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Il clima di casa.
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IDRABAGNO ESI  / Fasadni protocni bojleri

Beretta

TEHNICKI PODACI
KARAKTERISTIKE | RASPOLOZIVI MODELI M e R
ENERGETSKA ETIKETA PREMA EVROPSKO) DIREKTIVI ErP
Efikasnost u sanitarnom rezimu (lasse A A
Profil opterecenja - L XL
KARAKTERISTIKE
Tip Zatvorena komora - fasadni
Paljenje Elektronsko
Kontrola plamena /modulacija Jonizacija/Elektronsko
Proizvodnja tople sanitarne vode sa DT=30°C I/min 14 133
Nominalno opterecenje kw 258 30
Nominalna snaga kw 23,94 27,90
Masa kg 20 17
Raspoloive vrste gasa MTN-GPL MTN-GPL
VODA
Regulator protoka |/min da2all4 12
Polje izbora temperature °C da35a60 da35a60
Pritisak minimalni/nominalni/maksimalni bar 0,15/2/10 0,15/2/10
Prilkjucak vode 12" 12"
GAS
Nominalni pritisak gasa metana G20/TNG G30-G31 mbar 20/30-37 20/30-37
Prikljucak gasa 3/4" 3/4"
Temperatura dimnih gasova G20 °C 142 139
KOAKSIJALNI SISTEM @ 60/100
Maksimalna duzina ‘ m 4,25 ‘ 34
SEPARATNI SISTEM @ 80
Maksimalna duzina ‘ m 16+16 ‘ 14,5+14,5
STRUJA
Elektricna snaga W 39 50,4
Napon napajanja V/Hz 230/50 230/50
Stepen zastite IPX4D IPX4D
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