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Kondenzacioni zidni kotlovi

Tehnicki podaci
. grejanje + sanitarna voda
. samo grejanje

KARAKTERISTIKE | RASPOLOZIVI MODELI

MYNUTE MYNUTE MYNUTE MYNUTE MYNUTE
X25C X30C X35C X20R X30R

Toplotno opterecenje u grejnom rezimu kw 20,00 25,00 30,00 20,00 30,00
Maksimalna termicka snaga (80/60°) kW 19,46 24,38 29,25 19,46 29,25
Maksimalna termicka snaga (50/30°) kw 21,30 26,95 32,25 21,30 32,25 -~
Minimalno toplotno opterecenje kw 3,60 4,90 4,90 3,60 4,90 E
Minimalna termicka snaga (80°/60°) kw 341 4,65 4,65 341 4,65 g
Minimalna termicka snaga (50°/30°) kw 371 5,08 5,08 3,71 5,08 -
Maksimalna termicka snaga Range Rated (Qn) kW 20,00 25,00 30,00 20,00 34,60
Minimalna termicka snaga Range Rated (Qm) kw 3,60 4,90 4,90 3,60 4,90
Toplotno opterecenje u sanitarnom rezimu kw 25,00 30,00 34,60 20,00 34,60
Termicka snaga u sanitarnom rezimu* kW 26,25 31,50 36,33 20,00 36,33
Toplotno opterecenje na minimumu u sanitarnom rezimu kW 3,60 4,90 4,90 3,60 4,90
Minimalna termicka snaga u sanitarnom rezimu kW 3,28 4,54 4,54 3,28 4,54
Klasifikacija prema Evropskoj Direktivi CEE 92/42 13,88 4 13,58 4 08881 13824 1 3272 ¢
Ucinak na Pn max - Pn min (80°/60° C) % 96,7 97,3 97,3 96,7 97,3
Ucinak na opterecenju 30% (47° C povratna temperatura) % 107,0 107,8 107,8 107,0 107,8
Ucinak na Pn max - Pn min (50°/30° C) % 106,5 107,5 107,5 106,5 107,5
Ucinak na opterecenju 30% (30° C povratna temperatura) % 107,6 108,0 108,0 107,6 108,0
Klasa NOx 6 6 6 6 6
Maksimalna elekiricna snaga W 82 89 92 82 92
Napon napajanja/frekvencija V/Hz 230-50 230-50 230-50 230-50 230-50
Nivo elektricne zastite P X5D X5D X5D X5D X5D
GREJNI REZIM
Pritisak - Maksimalna temperatura bar - °C 3-90 3-90 3-90 3-90 3-90
Minimalni pritisak za pravilan rad bar 0,25-0,45 0,25-0,45 0,25-0,45 0,25-0,45 0,25-0,45
Polje za biranje niske temp/visoke temp. za grejanje C 20/45-40/80 | 20/45-40/80 | 20/45-40/80 | 20/45-40/80 | 20/45-40/80
Pritisak u ekspanzionoj posudi/kapacitet bar/| 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9
SANITARNI REZIM
Maksimalni/minimalni pritisak bar 8-0,15 8-0,15 8-0,15 - -
Kolicina tople vode na AT= 25°C/30°C/35°C |/min 143/11,9/10,2 | 17,2/143/123 | 19,8/16,5/14,2 - -
Minimalna protok sanitarne vode |/min 2 2 2 - -
Polje za biranje temperature sanitarne vode °C 37/60 37/60 37/60 - -
POVEZIVANJE
Ulaz - izlaz grejanja/gas ] " " 78 " %"
Ulaz - izlaz sanitare vode 0 %' %" %" " "
DIMOVODNI SISTEMI
Maksimalna duZina za koaksijalni sistem 60-100 mm m 10 6 6 10 6
Maksimalna duzina za koaksijalni sistem 80-125 mm m 25 15 15 25 15
Maksimalna duZina za separatni sistem 80-80 mm m 60 + 60 33433 BoEES 60+ 60 35+35
DIMOVODNI SISTEMI
Dimenzije kotla (VxSxD) mm 740—420-275 | 740—420-350 | 740-420-350 | 740-420-275 | 740-420-350
Masa kotla kg 38 37 37 37 36
Kategorije gasa [12H3P [12H3P 112H3P [12H3P 112H3P
Vrsta gasa MTN/GPL** MTN/GPL** MTN/GPL** MTN/GPL** MTN/GPL**

* srednja vrednost u razlicitim uslovima rada sanitarnog rezima
** rad na TNG uz pomoc seta za TNG
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