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Ovaj parametar vam omogućava podešavanje vrste transduktora pritiska 
vode:
0 = presostat vode
1 = prenosnik pritiska
Fabrička vrednost ovog parametra je 1,  ne menja se. Ako se menja štamp-
ana ploča, uverite se da je ovaj parametar postavljen na 1.
P3.03
Ovaj parametar vam omogućava aktiviranje funkcije „poluautomatskog 
punjenja“ kada su u kotlu ugrađeni prenosnik pritiska i elektromagnetni 
ventil za punjenje.
Fabrička vrednost ovog parametra je 0, ne menjajte je. Ako se menja 
štampana ploča, uverite se da je ovaj parametar postavljen na 0.
P3.04
Pojavljuje se samo ako je P3.03 = 1 NIJE DOSTUPAN NA OVOM MO-
DELU.
P3.05
Ovaj parametar vam omogućava da isključite funkciju odzračivanja; 
fabrička vrednost je 1, podesite parametar na 0 da biste isključili funkciju.
P3.06
Ovaj parametar vam omogućava da promenite minimalni broj obrtaja ven-
tilatora.
P3.07
Ovaj parametar vam omogućava da promenite maksimalni broj obrtaja 
ventilatora.
P3.08
Ovaj parametar vam omogućava podešavanje sporog paljenja.
P3.09
Ovaj parametar vam omogućava da promenite maksimalni broj obrtaja 
ventilatora u režimu grejanja.
P3.10
Ovaj parametar vam omogućava da promenite toplotnu snagu u grejanju, 
fabrička vrednost ovog parametra je  P3.09  i može se programirati u 
opsegu  P3.06 - P3.09.
Za više detalja  u vezi sa upotrebom ovog parametra, pogledajte paragraf 
“4.20 Opseg snage”.
P3.11
Ovaj parametar vam omogućava da konfigurišete rad dodatnog releja 
(samo ako je instalirana ploča BE09 (dodatna oprema)) za povezivanje 
faze (230Vac) na dodatnu pumpu ili na zonski ventil. Fabrička vrednost 
ovog parametra je 0 i može se programirati u opsegu 0 - 2 sa sledećim 
značenjem:

P 3 . 1 1 
= 0

upravljanje zavisi od konfiguracije ožičenja ploče BE09:
bez jumpera: dodatna pumpa
sa mostom: zonski ventil

P 3 . 1 1 
= 1 upravljanje ventilom zone

P 3 . 1 1 
= 2 upravljanje dodatnom pumpom

P3.12
Ovaj parametar omogućava resetovanje brojača radnih sati u određenim 
uslovima (videti “4.21 Signalizacija i nepravilnosti” za više detalja, anoma-
lija  E091 ).
Fabrička vrednost ovog parametra je 0, promeniti ga na 1 radi resetovanja 
brojača sati rada dimne sonde nakon čišćenja primarnog izmenjivača to-
plote.
Kada je postupak resetovanja završen, parametar se automatski vraća na 
vrednost 0.
P4 (meni GREJANJE)
P4.01
Za visokotemperaturne sisteme, ovaj parametar vam omogućava zada-
vanja vrednosti histerezisa koju koristi automatika kotla za izračunavanje 
temperature potisa za isključenja gorionika:
TEMPERATURA ZA ISKLJUČENJE = SET POINT GREJANJA   + P4.01.  
Fabrička vrednost ovog parametra je 5°C, može se menjati u opsegu 2 - 
10°C.
P4.02
Za visokotemperaturne sisteme, ovaj parametar vam omogućava zada-
vanja vrednosti histerezisa koju koristi automatika kotla za izračunavanje 
temperature potisa za uključenja gorionika:
TEMPERATURA ZA UKLJUČENJE = SET POINT GREJANJA   + P4.02.  
Fabrička vrednost ovog parametra je 5°C, može se menjati u opsegu 2 - 
10°C.
P4.03

Za niskotemperaturne sisteme, ovaj parametar vam omogućava zada-
vanja vrednosti histerezisa koju koristi automatika kotla za izračunavanje 
temperature potisa za isključenja gorionika:
TEMPERATURA ZA ISKLJUČENJE = SET POINT GREJANJA   + P4.03.
Fabrička vrednost ovog parametra je 3°C, može se menjati u opsegu 2 - 
10°C.
P4.04
Za niskotemperaturne sisteme, ovaj parametar vam omogućava zada-
vanja vrednosti histerezisa koju koristi automatika kotla za izračunavanje 
temperature potisa za uključenja gorionika:
TEMPERATURA ZA UKLJUČENJE = SET POINT GREJANJA   - P4.04.
Fabrička vrednost ovog parametra je 3°C, može se menjati u opsegu 2 - 
10°C.
P4.05
41 ≤ P90 ≤ 100  Pumpa sa promenljivom brzinom
Za detalje pogledajte paragraf “2.7 Pumpa promenjive brzine”.
P4.08
Ovaj parametar vam omogućava podešavanje kotla za rad u kaskadi 
putem OT signala. Nije primenljivo na ovaj model kotla.
P4.09
Ovaj parametar vam omogućava da aktivirate funkciju zagrevanja košuljice 
(za detalje pogledajte paragraf “4.14 Funkcija grejača za košuljice”).
Fabrička vrednost je 0, a kotao ISKLJUČEN, postaviti ga na 1 da bi se 
aktivirala funkcija grejača košuljice u zonama grejanja na niskim tempe-
raturama.
Parametar se automatski vraća na vrednost 0 nakon završetka funkcije 
zagrevanja košuljice, moguće ga je zaustaviti i ranije postavljanjem vre-
dnosti na 0.
P4.10
Ovaj parametar vam omogućava da promenite vreme prinudnog isključiv-
anja grejanja, u odnosu na vreme kašnjenja uvedeno radi ponovnog 
paljenja gorionika u slučaju isključivanja zbog dostizanja temperature 
grejanja. Fabrička vrednost ovog parametra je 3 minuta i može se podesiti 
na vrednost između 0 i 20 minuta.
P4.11
Ovaj parametar vam omogućava da otkažete funkciju PONIŠTI VREME 
GREJANJA  i VREMENSKI PRIRAST MAKSIMALNE SNAGE, tokom 
kojeg je brzina ventilatora ograničena između minimalne i 60% od maksi-
malne podešene snage grejanja, uz povećanje od 10% svakih 15 minuta.
Fabrička vrednost ovog parametra je 0, postavite vrednost 1 da 
biste resetovali vremenski prirast.
P4.11
Ovaj parametar vam omogućava da konfigurišete sistem za upravljanje 
mešnim ventilom i dodatnom pumpom na sistemu grejanja (neophodno 
je koristiti dodatnu ploču BE16 koja se isporučuje kao dodatna oprema). 
Fabrička vrednost ovog parametra je 0, programirajte parametar na 1 za 
povezivanje ploče BE16.
Napomena: ovaj parametar se ne može promeniti kada je povezan OTBus 
hronotermostat.
P4.13
Kada je 1 P4.12 = 1 , ovaj parametar vam omogućava da postavite adresu 
ploče BE16.
Fabrička vrednost ovog parametra je 3, može se menjati u opsegu 1 - 6.
Napomena: za detalje o upotrebi ovog parametra pogledajte uputstva koje 
dolazi sa dodatnom pločom BE16.
P4.14
Kada je  P4.12 = 1 , ovaj parametar vam omogućava podešavanje hidrau-
ličke konfiguracije glavne zone grejanja. Fabrička vrednost ovog parame-
tra je 0 i omogućava upravljanje direktnom zonom, podesite parametar na 
1 za upravljanje mešovitom zonom.
Napomena: za detalje o upotrebi ovog parametra pogledajte uputstva koje 
dolazi sa dodatnom pločom BE16.
P4.15
Ovaj parametar vam omogućava da odredite tip zone koja će se grejati, a 
možete da birate između sledećih opcija: 
0 = VISOKA TEMPERATURA (fabrička postavka)
1 = NISKA TEMPERATURA
P4.16
Ovaj parametar vam omogućava da odredite maksimalnu vrednost zadate 
vrednosti grejanja koja se može podesiti:
opseg 20°C - 80,5°C, zadata 80,5°C za instalacije visoke temperature 
opseg 20°C - 45°C, zadata 45°C za instalacije visoke temperature.
Napomena: vrednost  P4.16  ne može biti manja od  P4.1  7.
P4.17
Ovim parametrom je moguće odrediti minimalnu vrednost zadate vrednosti 
grejanja:
opseg 20°C - 80,5°C,  podrazumevano 40°C  za sisteme sa visokom tem-
peraturom 
opseg 20°C - 45°C, fabrički 20°C za sisteme sa niskom temperaturom
Napomena: vrednost  P4.17  ne može biti veća od  P4.16.
P4.18
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Ovaj parametar vam omogućava da aktivirate termoregulaciju kada je na 
sistem spojena spoljna sonda.
Fabrička postavka je 0, kotao uvek radi sa fiksnom temperaturom. Sa po-
stavljenim parametrom na 1 i spojenom spoljnom sondom, kotao radi sa 
termoregulacijom. 
Kada je spoljna sonda isključena, kotao uvek radi sa fiksnom temperatu-
rom.
Pogledajte paragraf “4.4 Postavljanje termoregulacije” za više detalja o 
ovoj funkciji.
P4.19
Ovaj parametar vam omogućava podešavanje broja kompenzacione krive 
koju koristi kotao kad je u termoregulaciji.
Fabrička vrednost ovog parametra je 2,0 za visokotemperaturne sisteme i 
0,5 za niskotemperaturne. 
Parametar se može programirati u opsegu 1,0 - 3,0 za visokotemperaturne 
sisteme, 0,2 - 0,8 za niskotemperaturne.
Pogledajte paragraf “4.4 Postavljanje termoregulacije” za više detalja o 
ovoj funkciji.
P4.20
Ovim parametrom aktivira se funkcija „noćne kompenzacije“.
Fabriòka vrednost je 0, postaviti na 1 za aktiviranje funkcije.
Pogledajte paragraf “4.4 Postavljanje termoregulacije”  za više informacija 
o ovoj funkciji.
P4.21
Fabrička postavka za ovaj parametar je 0. Ne menjajte.
P4.22
Ne menjajte
P4.23
Ovaj parametar vam omogućava da aktivirate upravljanje dodatnom 
zonom grejanja (potrebno je koristiti dodatnu pločicu  BE09  koja nije 
standardna oprema).
Fabriòka vrednost je 0, postaviti na 1 za aktiviranje funkcije.
Napomena: ovaj parametar se ne može promeniti kada je povezan OTBus 
hronotermostat.
P4.24
Kada je 1 P4.23 = 1 , ovaj parametar vam omogućava da postavite adresu 
ploče BE16 prve zone.
Fabrička vrednost ovog parametra je 1, može se menjati u opsegu 1 - 6.
Napomena: za detalje o upotrebi ovog parametra pogledajte uputstva koje 
dolazi sa dodatnom pločom BE16.
P4.25
Kada je  P4.12 = 1 , ovaj parametar vam omogućava podešavanje hidrau-
ličke konfiguracije grejne zone 1.
Fabrička vrednost ovog parametra je 0 i omogućava upravljanje direktnom 
zonom, podesiti na 1 za upravljanje mešovitom zonom.
Napomena: za detalje o upotrebi ovog parametra pogledajte uputstva koje 
dolazi sa dodatnom pločom BE16.
P4.26
Kada je  P4.12 = 1 , ovaj parametar vam omogućava da odredite tip zone 
koja će se grejati.  I  možete birati između sledećih opcija: 
0 = VISOKA TEMPERATURA (fabrička postavka)
1 = NISKA TEMPERATURA
P4.27
Kada je  P4.12 = 1 , ovaj parametar vam omogućava da odredite zadatu 
vrednost grejanja za zonu 1. 
Fabrička postavka za ovaj parametar je  P4.28  i može se programirati u 
opsegu P4.29 i P4.28 .
P4.28
Ovaj parametar vam omogućava da odredite maksimalnu vrednost tempe-
rature grejanja koja se može podesiti za zonu 1 
opseg 20°C - 80,5°C, zadata 80,5°C za instalacije visoke temperature 
opseg 20°C - 45°C, zadata 45°C za instalacije visoke temperature.
Napomena: vrednost  P4.28  ne može biti manja od  P4.29 .
P4.29
Ovaj parametar vam omogućava da odredite maksimalnu vrednost 
temperature grejanja koja se može podesiti za zonu 1
opseg 20°C - 80,5°C, fabrički 40°C za sisteme sa visokom temperaturom 
opseg 20°C - 45°C, fabrički 20°C za sisteme sa niskom temperaturom
Napomena: vrednost P4.29 ne može biti veća od P4.28.
P4.30
Ovaj parametar vam omogućava da aktivirate termoregulaciju za zonu 1 
kada je na sistem spojena spoljna sonda.
Fabrička vrednost je 0, kotao uvek radi sa fiksnom temperaturom u zoni 1. 
Da bi radio sa klimatskom regulacijom povezati spoljnu sondu i promeniti 
parametar na 1. Bez spoljne sonde kotao uvek radi sa fiksnom tempera-
turom.
Pogledajte paragraf “4.4 Postavljanje termoregulacije” za više detalja o 
ovoj funkciji.
P4.31

Ovaj parametar vam omogućava podešavanje broja kompenzacione krive 
koju koristi kotao kad je u termoregulaciji.
Fabrička vrednost ovog parametra je 2,0 za visokotemperaturne sisteme i 
0,5 za niskotemperaturne. Parametar se može programirati u opsegu 1,0 - 
3,0 za visokotemperaturne sisteme, 0,2 - 0,8 za niskotemperaturne.
Pogledajte  paragraf “4.4 Postavljanje termoregulacije” za više detalja o 
ovoj funkciji .
P4.32
Ovaj parametar vam omogućava da aktivirate funkciju "noćne 
kompenzacije" za zonu 1.
Podrazumevana vrednost ovog parametra je 0, postavite vrednost na 1 da 
biste aktivirali funkciju.
Pogledajte paragraf “4.4 Postavljanje termoregulacije” za više detalja o 
ovoj funkciji.

P5 (meni SANITARNI REŽIM)
P5.11
Ovaj parametar omogućava aktiviranje sledećih funkcija povezanih sa ra-
dom kotla u sanitarnom režimu:
0 =	 nema funkciju; kotao se odmah pokreće i koristi povezane sanitarne 

termostate, tj. isključuje se na zadatoj vrednosti + 5 ° C i ponovo 
uključuje na zadatoj vrednosti + 4 ° C (fabrička vrednost)

3 =	 kotao koristi sanitarne termostate u sanitarnom režimu, odnosno 
uvek se isključuje na 65 ° C i ponovo uključuje na 64 ° C, bez obzira 
na zadatu vrednost TSV.

P7 (meni TEHNIČKI)
P7.06
Ovaj parametar je fabrički podešen na vrednost  0.  NE MENJAJ - 
funkcija nije dostupna za ovaj model
P7.07
funkcija nije raspoloživa na ovom modelu

P8 (meni POVEZIVOST)
P8.01  
Ovaj parametar se koristi za daljinsko upravljanje kotlom. Postoje tri vred-
nosti za ovaj parametar:
0 = FABRIČKA VREDNOST. Interfejs na kotlu je funkcionalan, omoguće-

no je daljinsko upravljanje preko ModBusa
1 =	  interfejs na kotlu radi, daljinsko upravljanje preko ModBusa je 

onemogućeno
2 =	 interfejs na kotlu ne radi, daljinsko upravljanje  je omogućeno putem  

REC10H .  Samo taster MENU ostaje aktivan da bi izmenio parame-
tar P8.01.

P8.03
Ovaj parametar se koristi za omogućavanje daljinskog upravljanja kotlom 
putem OpenTHerm uređaja:
0 = 	 OTBus funkcionalnost onemogućena, daljinsko upravljanje kotlom 

nije moguće pomoću OTBus uređaja. Postavljanjem ovog parametra 
na 0, bilo koja OTBus veza se trenutno prekida, ikona  i reč OTB 
na ekranu se isključuju.

1 = FABRIČKA VREDNOST. OTBus funkcionalnost omogućena, moguće 
je povezati OTBus uređaj za daljinsko upravljanje kotlom. Povezivan-
jem OTBus uređaja sa kotlom, na ekranu svetli ikona  i pojavljuje 
se poruka OTB.

4.4	 Postavljanje termoregulacije
TERMOREGULACIJA je omogućena na sledeći način:
� sprovesti postupak za pristup tehničkim parametrima kako je navede-

no u paragrafu “2.13 Pristup parametrima”.
� izaberite meni P4 , a zatim  P4.18 = 1 .

Termoregulacija radi samo sa spojenom spoljnom sondom i aktivna je 
samo za funkciju GREJANJE.
Ako je  P4.18 = 0  ili je spoljna sonda otkačena, kotao radi sa fiksnom 
temperaturom.
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Vrednost temperature koju beleži spoljna sonda prikazana je u “4.22 
INFO meni” pod tačkom  I0.09 .
Algoritam termoregulacije neće direktno koristiti izmerenu vrednost 
spoljne temperature, već izračunatu vrednost spoljne temperature koja 
uzima u obzir izolaciju zgrade: u dobro izolovanim zgradama, promene 
spoljne temperature utiču na temperaturu okoline manje od onih manje 
izolovanih . 

ZAHTEV OD OT HRONOTHERMOSTATA
U ovom slučaju, zadata vrednost potisa izračunava hronotermostat pre-
ma vrednosti spoljne temperature i razlici između sobne temperature i 
željene sobne temperature.

ZAHTEV OD SOBNOG TERMOSTATA 
U ovom slučaju, zadata vrednost potisa izračunava komandna ploča 
prema vrednosti spoljne temperature kako bi se dobila procenjena vred-
nost sobne temperature od 20° (referentna sobna temperatura)
Postoje 2 parametra koja doprinose izračunavanju zadate vrednosti 
isporuke:
	� nagib kompenzacione krive (KT)
	� pomak referentne sobne temperature.

Izbor krive termoregulacije (parametar  P4.19 )
Kriva termoregulacije grejanja održava teoretsku temperaturu ambijen-
ta od 20°C za spoljne temperature između + 20°C i –20°C. Izbor krive 
zavisi od minimalne spoljne projektovane temperature (a samim tim i od 
geografskog položaja) i od projektovane temperature potisa (a samim 
tim i od tipa sistema) i instalater mora pažljivo da je izračuna prema 
sledećoj formuli:
	 KT =	  T. projektovana potisa - Tshift 
 		  20- T. min. spoljna
Tshift =	 30°C instalacije standard
	 25°C podno grejanje
Ako se proračunom dobije srednja vrednost između dve krive, prepo-
ručljivo je odabrati krivu termoregulacije koja je najbliža dobijenoj vre-
dnosti.
Primer:  ako je vrednost dobijena izračunavanjem 1,3, nalazi se između 
krive 1 i krive 1.5. U ovom slučaju izaberite najbližu krivu, tj. 1,5. Vredno-
sti KT koje se mogu postaviti su sledeće:
	� standardne instalacije: 1,0 ÷ 3,0
	� podno grejanje 0,2 ÷ 0,8.

Preko interfejsa je moguće pristupiti meniju  P4 i parametru  P4.19  za 
podešavanje izabrane krive termoregulacije:
	� sprovesti postupak za pristup tehničkim parametrima kako je navede-

no u paragrafu “2.13 Pristup parametrima”.
	� izaberite meni  P4 , a zatim  P4.19
	� pritisnite taster da biste potvrdili
	� podesite željenu klimatsku krivu tasterima sa strelicama i  
	� potvrdite tipkom              Enter

T80 maksimalna zadata temperatura grejanja za standardne sisteme
T45 maksimalna zadata temperatura grejanja za podne sisteme
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CURVE DI TERMOREGOLAZIONE

Pomak na referentnoj temperaturi ambijenta 
Korisnik i dalje može indirektno da interveniše na vrednost zadate vre-
dnosti GREJANJA podešavanjem na referentne vrednosti temperature 
(20° C) pomak koji može da varira u opsegu -5 ÷ + 5 (pomak 0 = 20°C). 
Da biste korigovali pomak, pogledajte paragraf “4.8 Podešavanje tempe-
rature vode za grejanje sa povezanom spoljnom sondom”. 
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CORREZIONE CURVA CLIMATICA

NOĆNA KOMPENZACIJA (parametar  P4.20 )
Ako je vremenski programator povezan na ulaz TA, noćna kompenzacija 
može se aktivirati iz menija  P4  parametar  P4.20 .
Da biste aktivirali noćnu kompenzaciju:
	� sprovesti postupak za pristup tehničkim parametrima kako je navede-

no u paragrafu “2.13 Pristup parametrima”.
	� izaberite meni  P4  , a zatim  P4.20  pritisnite taster  da biste pot-

vrdili
	� podesite parametar na vrednost 1 
	� potvrdite tipkom             Enter

U ovom slučaju, kada je KONTAKT ZATVOREN, zahtev za grejanjem 
daje sonda potisa na osnovu spoljne temperature, da bismo imali nomi-
nalnu sobnu temperaturu na nivou dnevne (20°C). OTVARANJE KON-
TAKTA ne isključuje kotao, već redukciju (paralelno pomeranje) klimat-
ske krive na NOĆNI nivo (16°C).
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RIDUZIONE NOTTURNA PARALLELA

Curva climatica GIORNO

Curva climatica NOTTE

Korisnik može indirektno intervenisati na zadatu vrednost GREJANJA 
ponovnim odlaskom na referentnu temperaturnu vrednost DAN (20°C), 
a ne NOĆ (16°C), pomeranje koje može da varira u opsegu [-5 ÷ +5] .
Da biste korigovali pomak, pogledajte paragraf “4.7 Podešavanje 
temperature vode za grejanje bez priključene spoljašnje sonde”. 

LOKACIJA SPOLJ. TEMPERATURA 
MIN. PROJEKTOVANA

Torino -8
Alessandria -8
Asti -8
Cuneo  -10
Alta valle Cuneese -15
Novara -5
Vercelli -7
Aosta -10
Valle d'Aosta -15
Valle d'Aosta -20
Genova 0
Imperia 0
La Spezia 0
Savona 0
Milano -5
Bergamo -5
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LOKACIJA SPOLJ. TEMPERATURA 
MIN. PROJEKTOVANA

Brescia -7
Como -5
Provincia Como -7
Cremona -5
Mantova -5
Pavia -5
Sondrio -10
Alta Valtellina -15
Varese -5
Trento -12
Bolzano -15
Venezia -5
Belluno -10
Padova -5
Rovigo -5
Treviso -5
Verona -5
Verona zona lago -3
Verona zona montagna -10
Vicenza -5
Vicenza altopiani -10
Trst -5
Gorizia -5
Pordenone -5
Udine -5
Bassa Carnia -7
Alta Carnia -10
Tarvisio -15
Bolonja -5
Ferrara -5
Forlì -5
Modena -5
Parma -5
Piacenza -5
Provincia Piacenza -7
Reggio Emilia -5
Ancona -2
Macerata -2
Pesaro -2
Firenze 0
Arezzo 0
Grosseto 0
Livorno 0
Lucca 0
Massa 0
Carrara 0
Piza 0
Siena -2
Perugia -2
Terni -2
Roma 0
Frozinone 0
Latina 2
Rieti -3
Viterbo -2
Napoli 2
Avellino -2
Benevento -2
Caserta 0
Salerno 2
L'Aquila -5
Chieti 0
Pescara 2
Teramo -5
Campobasso -4
Bari 0
Brindisi 0
Foggia 0
Lecce 0
Taranto 0
Potenza -3
Matera -2
Reggio Calabria 3

LOKACIJA SPOLJ. TEMPERATURA 
MIN. PROJEKTOVANA

Catanzaro -2
Cosenza -3
Palermo 5
Agrigento 3
Caltanissetta 0
Catania 5
Enna -3
Messina 5
Ragusa 0
Siracusa 5
Trapani 5
Cagliari 3
Nuoro 0
Sassari 2
Ostaje činjenica da na osnovu svog iskustva instalater može da bira 
različite krive. 

4.5	 Prvo puštanje u rad
	� Podesite glavni prekidač sistema na "uključeno".
	� Otvorite gasni ventil da biste omogućili protok goriva.

	� Prilikom uključivanja, uključuje se pozadinsko osvetljenje, a zatim 
se sve ikone i segmenti uključuju na 1s a potom revizija firmvera se 
prikazuje za 3s 

	� Potom  interfejs će se prebaciti na prikaz koji se odnosi na aktivno 
stanje u tom trenutku.

Ciklus odzračivanja

	b Svaki put kada se kotao uključi na napajanje, vrši se automatski 
ciklus odzračivanja u trajanju od 4 minuta. Kada je ciklus 
odzračivanja u toku, svi zahtevi za grejanjem su blokirani, osim za 
toplu vodu za domaćinstvo kada kotao nije u OFF  i , na ekranu 
interfejsa  pojavljuje se poruka -AIR.

Ciklus odzračivanja se može unapred prekinuti pritiskom na taster  ili 2 
(ikona RESET svetli na displeju). 
Ciklus odzračivanja takođe može biti prekinut, ukoliko kotao nije u 
isključenom stanju, zahtevom za toplom vodom za domaćinstvo.
	� Podesite sobni termostat na željenu temperaturu (~ 20°C) ili, ako je 

sistem opremljen hronotermostatom ili vremenskim programatorom, 
proverite da li je „aktivan“ i podešen (~ 20°C)

	� Zatim odvedite kotao na ZIMU ili LETO u skladu sa željenom vrstom 
funkcije.

	� Kotao će izvršiti fazu pokretanja i ostaće u funkciji sve dok se ne do-
stignu podešene temperature , nakon čega prelazi u režim stand-by. 

4.6	 Stanje kotla
Da biste promenili radni status iz  ZIME u LETO pa u ISKLJUČENO, 
pritisnite taster 1 dok se na ekranu ne pojavi ikona koja se odnosi 
na željenu operaciju.
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ZIMSKI REŽIM
	� Kotao dovedite u ZIMSKI režim pritiskom na taster 1 dok se na ekra-

nu ne prikažu ikone sanitarne vode i grejanja.

Temperatura potisa se normalno prikazuje na interfejsu, osim ako nije 
u toku zahtev za TSV, u tom slučaju se prikazuje temperatura sanitarne 
vode.

	� U uslovima zahteva za grejanjem i paljenja gorionika, na ekranu se 
pojavljuje ikona „ “.

ZAHTEV za grejanjem , ikona radijatora treperi 

Bar

LETNJI REŽIM
	� Kotao dovedite u LETNJI režim pritiskom na taster 1 dok se na ekra-

nu ne prikaže ikona sanitarne vode.

	� U ovom stanju, kotao aktivira samo funkciju  tople sanitarne vode, 
na interfejsu se prikazuje temperatura potisa. U slučaju zahteva za 
sanitarnom vodom, na displeju će biti prikazana temperatura sani-
tarne vode. 

ZAHTEV za toplom sanitarnom vodom,  ikona slavine trepće

DAY

ISKLJUČENO
	� Stavite kotao u stanje ISKLJUČENO pritiskom na taster 1 dok se na 

displeju ne prikažu centralni segmenti.

4.7	 Podešavanje temperature vode za 
grejanje bez priključene spoljašnje sonde

U nedostatku spoljne sonde, kotao radi sa fiksnom temperaturom, za-
data vrednost GREJANJA u ovom slučaju se može postaviti sa glavnog 
ekrana.

Kada se pritisne taster  C  ili  D , prikazuje se trenutna zadata vrednost 
grejanja; vrednost treperi frekvencijom od 0,5 s ON, 0,5 s OFF i svetle 
ikone  i . 

C

D

RESET

+

MENU

+

Sledeći pritisak na taster  C  ili  D   omogućava vam podešavanje zadate 
vrednosti grejanja u unapred određenom opsegu:
[40°C ÷ 80,5°C] za visokotemperaturne sisteme 
[20°C ÷ 45°C] za niskotemperaturne sisteme.
korakom od 0,5°C. 
Crtice pored ikone grejanja prikazuju zadatu vrednost u odnosu na radni 
opseg :
- četiri crte = maksimalna zadata vrednost 

- jedna crta = minimalna zadata vrednost 

Držanjem jednog od dva tastera C  ili  D  duže vreme, brojač će povećati 
brzinu promenom podešene vrednosti.
Ako se 5 sekundi ne pritisne nijedan taster, podešena vrednost se 
smatra kao nova zadata vrednost temperature grejanja i prikaz se vraća 
na glavni ekran. 

4.8	 Podešavanje temperature vode za grejanje 
sa povezanom spoljnom sondom

Ako je ugrađena spoljna sonda i omogućena termoregulacija 
(parametar  P4.18 = 1 ), sistem automatski bira vrednost temperature 
potisa, koji brzo podešava sobnu temperaturu u skladu sa varijacijama 
spoljne temperature. Ako želite da promenite vrednost temperature, 
povećavajući je ili smanjujući u odnosu na automatsku vrednost koju 
izračunava komandna ploča, moguće je promeniti zadanu vrednost 
GREJANJA na sledeći način:
Pritisnite tastere  C  ili  D  i odaberite željeni nivo komfora u opsegu (-5 ÷ 
+5) (pogledajte odlomak “4.4 Postavljanje termoregulacije”).

Napomena: ako je povezana spoljna sonda, još uvek je moguće podesiti 
parametar  P4.18 = 0 (meni  P4 ) za rad kotla prema fiksnoj temperaturi.

4.9	 Podešavanje temperature sanitarne 
vode

Na glavnom ekranu, kada pritisnete taster  A , a ne  B , prikazuje se 
trenutna  zadata vrednosti TSV, vrednost treperi frekvencijom od 0,5s 
UKLJ., 0,5s ISKLJ. i uključuju se ikone  i . 

A

B

RESET

+

MENU

+
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Vrednost podešene  snage za grejanje je  ___________ kV ekvivalentna 

maksimalnoj brzini ventilatora u grejanju  od _________________ o / min

Datum ____ / ____ /__________

Potpis ____________________________________________________

Serijski broj kotla ____________________________________________

Via Risorgimento, 23 A
23900 - Lecco

www.berettaclima.it

Budući da se kompanija neprekidno bavi unapređienjem sve svoje proizvodnje, estetske i 
dimenzione karakteristike, tehnički podaci, oprema i pribor mogu biti podložni promenama.


